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A SCELTA,tondino legno fuoriuscente
per bloccaggio ali con elastici

tutta la struttura balsa 6 mm.

com. cabra

foro bloccaggio ali tempestforo perno cappottina

com. cabra

fiancata 3 mm.

asola squadretta

balsa 3mm.

taglio cappottina
A

A

bloccaggio elastici cappottinabalsa 3mm.

basetta servi

foro piolo ala

fiancata fusoliera

cappottina

IL CONTORNO ROSSO E' L'ORDINATA

SEZIONE A-A

0°

+1,5°/2°

Part.2

1

prima di iniziare il montaggio UNIRE I LONGHERONI!

balsa mm2.

balsa mm8.

pino 7x3 mm.

acciaio 12x2

BARICENTRO 70 mm.dal B-E

15

raccordare in opera i terminali alari, CON L'ALETTONE MONTATO

ATTENZIONE! iniziare a montare l'ala mettendo esattamente il longherone nel punto di giuntura!

blocco balsa

balsa 2mm. a vena verticale
con guaina in ottone

perno acciaio diam. 2,5mm.

balsa 2mm.

unire le due semi-ali infilando la baionetta in acciaio nella sede del fodero in ottone ed incollare il tutto

comp.3.mm

balsa 1,5 mm.

cerniera

foro bloccaggio vite nilon ala

perno acciaio diam. 2,5mm.balsa mm8.

balsa mm2.

balsa mm2. a vena verticale!!!

comp.multistr. 0.4

longh. 7x3 mm.

acciaio 12x2
con guaina in ottone 13x3

B

B

RICOPERTURA ALA BALSA 1,5 MM.
SEZIONE B-B

rivest. balsa 1,5 mm.

comp. 0.4

Il diedro alare avviene automaticamente.

prima di chiudere il dorso, incollare le guaine comando

asola squadretta

centina

TENENDOLO BLOCCATO A "ZERO" con l'aiuto di un morsetto!!!

15

balsa 6 mm.

piolo blocc. ALA

forare con l'ala montata
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F3BALSA 4 MM.
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oppure N° 2 da mm.2

BALSA 15 MM. MUSO.

A SCELTA,tondino legno fuoriuscente
per bloccaggio ali con elastici
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COMP. 3 mm.

14

B
C D E

F

SCALETTO MONTAGGIO FUSOLIERA, COMP.8 MM.

appoggiare qua  le fiancate della fusoliera

pezzi fusoliera

pezzi fusoliera in balsa

pezzi piani di coda, BALSA 6 MM.

DIREZIONALE

CABRA

TEMPEST
HS-82

com. direzionale

com. direzionale

HS
-8

2

HS-82

SERVO-HS-82

Dopo avere ricoperto tutto l'alettone e l'ala, come da disegno
tagliare con Dremel l'alettone in questo punto

tamponare poi con balsa 6 mm.

CENTINE ALARI N-B  a scelta: tutte in comp. pioppo 3 mm. allegerite come da disegno
oppure: le prime tre in comp. e le restanti in balsa da 2 mm.

Terminali alari, balsa 20mm.


