squadrette comandi comp. 0.8

NANNN

Pl depron mmé6 vani per batterie e ricevente

N

depron mmé depron mmé

‘ P2 depron mm3

verso della vena /

/

depron mmé6

tagliare capottina o fiancate assemblate

n‘2 fiancate cdepron mm3

linea riferimento del P1

ﬁ verso della vena /
depron mm6 /

N\ / .

tamtonare con depron mm3

SEZIONE AA depron mm3

nastro adesivo da applicare prima

! della chiusura dell’ala

/n/ depron mm6

prima della chiusura del depron, con una riga tenuta in puntoe, comprimere sulla

I
|
I
: linea della piegatura

I

tamtonare con depron mm3
depron mm6

0

rowing di carkonio resinato per tutta lunghezza ala

blocco kalsa AL A2

T)
D) m ﬁg’ Pl depron mmé
- i \

DA PENDIO E TRAINO PARK FLAYER

C ALIANTE SUPER LEGGERO ACROBATICO >

comp. mm2

blocco kalsa

<PROGETTO E DISEGNO TECNICO: G/M/OCUA’/V/@

rivestire di flbra di vetro resinata Apertura alare : 1565 mm

fioncate depron mm3

P2 depron mm3

Lunghezza : 783 mm

3 linea taglio capottina
) AN Peso : 350 gr

Carico alare ;: 9 gr dmq

balsa sagomatoa in opera

profilo : SD 6060
®

______________________ comando sgancio

P2

longherone a tutto altezza ala depron mmé
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verso della vena
/ /

/ /

centine depron mmé6
depron mm6

/ Incollare le due semi-ali in fusoliera




