
63mm BARICENTRO

liPO 1300mA 90Gr
11.1 Volt 20C

RICEVITORE

REGOLATORE

MOTORE BRUSHLESS 1000/1400 KV
ELICA 7 X 6 APC-E (8 X 4 APC-E)

TUBO CARBONIO 6mmDISPOSIZIONE 
COMPONENTI

1 SERV0 HS55 O SIMILI (9Gr) PER 
 PROFONDITA'

PRIMUS BLIL BARICENTRO PER QUESTO PROFILO ALARE E' AL 33% DAL BE (BORDO DI ENTRATA)
NB: GLI ALETTONI SONO SEMPRE DA CONSIDERARE PER IL CALCOLO DEL BARICENTRO

BE

BLOCCARE CON COLLA
EPO BICOMPONENTE E 3

FASCETTE I 2 TUBI DI CARBONIO

BLOCCARE CON COLLA
WD4 MODELLARE 2 RETTANGOLI 

DI POLISTIRENE 20x20x80 

12
50

510

TUBO CARBONIO 6mm

CENTINE COMPENSATO

CENTINA CENTRALE
POLISTIRENE HD 30mm

ZONA SERVO ALETTONI

14 CENTINE EQUIDISTANTI
DEPRON 6mm

IL POLISTIRENE SI TROVA IN VARI SPESSORI PRESSO FORNITURE PER EDILIZIA,
MA ANCHE NEI BRICO FAI DA TE
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