balsa 3 mm
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balsa 3 mm

compensato pioppo 4 mm

mantenere le centine leggermente
inclinate per facilitare la rimozione R
della cappottina |
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balsa 3 mm

blocchetto di raccordo con fusoliera

batteria
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F5
tondino 3 0 4 mm fissaggio ala

/ F6
vite fissaggio ala

blocchetto di balsa sagomato

posizione ESC

blocchetti sagomati balsa

posizione servo cabra/picchia

listello balsa 5 x 5
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| F2 (2 pezz)) balsa 2.5 mm
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realizzare 2 pezzi simmetrici (fiancata DX e SX)

[ F2A (2 pezzi) :/ —

listello balsa 5 x 5
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FG (2 pezzi)

balsa 5 0 6 mm

compensato pioppo 4 mm

\|/

incidenza motore 2 gradi a DX
motore suggerito 2836 - 2200 kV

listello balsa 5x5

C3

foro per uscita cavi sevo
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direzione venatura

balsa 3 mm

C2 C3
balsa 3 mm C1 balsa 3 mm
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sezione tipica
N )
balsa 3 mm
’J i i H H longherone H balsa 3 mm H U I L‘

foro per uscita cavi servo

longherone

bordo d'entrata balsa 5 x 5 mm

blocchetto balsa sagomato

listello triangolare balsa 25x10

rinforzo compensato betulla 1 mm

foro per vite di fissaggio ala

chiusura posteriore balsa 3 mm

centine balsa 2.5 mm

W6 (2 pezzi)

W5 i (2 pezzi)

W4 1 (2 pezzi)

W3 H (2 pezzi)

W2 1 (2 pezzi)

foro per uscita cavi servo

NOTA: i piedini sulle centine sono calcolati per ottenre un'ala

svergolata. Angolo di calettamento alla radice 3 gradi,
angolo di calettamento al tip 1 grado.

balsa 3 mm

direzione venatura

sono disponibili | seguenti pezzi stampati 3D:

- naca motore

- cappottina

- portaservo cabra con sostegno bowden

- alloggiamento servo alettone DX con coperchio

- alloggiamento servo alettone SX con coperchio

- griglia chiusura fondo per manutenzione servo cabra
- squadrette per parti mobili

apertura alare: 700 mm

peso in ordine di volo: circa 650 gr
superficie alare 9 dm2

carico alare: 72 gr/dm2

motore: brushless outrunner 2836 - 2200 kV
elica: 6x5 - 7x5

ESC: 60 A

Batteria: 3S - 2200 mA/h

servocomando cabra e picchia: micro
servocomandi alettoni: nano

design: Gaiani Stefano 2020

TUCANO 314
/00 mm apertura alare

50 100 mm

guesto disegno non puo' essere
usato a fini commerciall

L
! | | | | AQ

1 2 3 4 inch




