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Generale Peso: # di motori: Apertura alare: Superficie alare: Trazione: Elevazione rispettto al terreno Temperatura dell'aria
[ 8500 ]g [ inclusa motorizzazione v] mm dm? m ASL 25 C
299 oz (con la stessa batteria) nch 1550  |in? cd 1640  |ftASL °F
Batterie Tipo (Cont. / max. C) - stato di carica: Configurazione: Capacita di cella: scarico massima: Resistenza: Tensione: Rateo di scarica:
[ LiPo 8000mAh - 80/120C v]-[ nomale v) (6 s P 8000  |mAh Ohm v C continua
8000 mAh totale C massima
Controllore Tipo - Sincronizzazione: Corrente: Resistenza: Peso: Sezione del cavo Lunghezza: Sezione del cavo
[ APD 80F3x v]-[ normale v A continui 0013 |Ohm tra batterie ed ESC: (0 Jmm tra motore ed ESC:
A picco oz AWG10=5.27Tmm? v D inch AWG10=5.27mm? +v
Motore Produttore - Tipo (Kv) - raffreddamento: KV (senza coppia): Corrente senza carico: Limite (fino a 15s): Resistenza: lunghezza della cassa: # di poli magnetici:
[ LiPolice v] -[LPa402512T (510)  v] rpm/v 1200 W v 0.0165 |Ohm 47 mm
Elica Tipo - yoke twist: Diametro: Pitch: # di pale: PCost / TCost: Rapporto di trasmissione: Velocita di volo:
[ APC Electric E v]-[oo v inch inch (108 Ji[10 ] (1 J:1 (0 Jkmn
C 140
15.0 6.0 1255 50 10£
Carico: Tempo di volo misto: Potenza elettrica: Temperatura stimata: Spinta-Peso: Velocita de
Note: « La differenza di potenziale ai capi del motore € vicino o superiore al limite - verificare il valore massimo consentito

« corrente massima superiore al limite del motore. Verificare i limiti di potenza indicati dal costruttorer! (Potenza elettrica: 1255.2 W > Limite (fino a 15s): 1200 W)



Batteria Motore @ Efficienza ottimale Motore @ massimo Elica: Motorizzazione totale Aeroplano

Carico: 14.96 C Corrente: 70.65 A Corrente: 59.85 A Spinta statica: 4977 g Peso motorizzazione: 2264 g Peso totale:

Tensione: 21.05V Tension: 20.75V Tensione: 20.97 V 175.6 oz 79.9 oz

Tensione nominale: 2220V Giri*: 9602 rpm Giri*: 9813 rpm Giri: 9813 rpm Potenza-Peso: 313 Wikg Carico alare:

Energia: 177.6 Wh potenza elettrica: 1466.1 W Potenza elettrica: 1255.2 W Spinta allo stallo: -g 142 W/lb

Capacita totale: 8000 mAh potenza meccanica: 1286.2 W Potenza meccanica: 1098.3 W -0z Spinta-Peso: 117 :1 Carico alare cubico:

Capacita utilizzata: 6800 mAh Efficienza: 87.7 % Efficienza: 87.5% Spinta @ 0 km/h: 4977 g Corrente @ max: 119.69 A Velocita di stallo stimata

Tempo di volo min.: 3.4 min Temperatura stimata: 50 °C Spinta @ 0 mph: 175.6 oz P(in) @ max: 2657.2 W

Tempo di volo misto: 6.0 min 122 °F Velocita del pass: 105 km/h P(out) @ max: 2196.6 W velocita stimata (livellato):

Peso: 1368 g 65 mph Efficienza @ max: 82.7 %

483 0z Letture del Wattametro Velocita dellestremita: 658 km/h Coppia: 1.07 Nm velocita stimata (verticale):

Corrente: 119.7 A 409 mph 0.79 Ibf ft
Tensione: 2105V Spinta specifica: 3.97 g/W Rateo di salita stimato:
Potenza: 2519.7 W 0.14 0zIW

condividi ” performanceCalc Aggiungi >> l Scarice

Carico motore parziale

Elica: Gas Corrente (DC) Tensione (DC) Potenza elettrica Efficienza Spinta Spinta specifica Velocita del pass velocita stimata
(livellato)
rpm % A \ w % g oz ag/W oz/W km/h mph km/h mph
1400 13 0.5 222 10.6 30.2 101 3.6 9.6 0.34 15 9 - -
2100 20 1.0 222 222 48.6 228 8.0 10.3 0.36 22 14 - -
2800 26 1.9 222 414 61.8 405 143 9.8 0.35 30 19 - -
3500 33 3.2 221 70.7 70.6 633 223 9.0 0.32 37 23 - -
4200 40 5.1 221 113.0 76.3 912 32.2 8.1 0.28 45 28 - -
4900 46 7.8 221 170.8 80.2 1241 43.8 7.3 0.26 52 32 - -
5600 53 1.3 22.0 247.0 82.8 1621 57.2 6.6 0.23 60 37 48 30
6300 61 15.8 219 344.3 84.5 2051 72.4 6.0 0.21 67 42 67 42
7000 68 214 21.8 465.5 85.8 2532 89.3 54 0.19 75 46 74 46
7700 75 28.4 21.7 613.5 86.6 3064 108.1 5.0 0.18 82 51 82 51
8400 83 36.9 215 791.1 87.2 3647 128.6 4.6 0.16 90 56 89 55
9100 91 47.2 21.3 1001.4 87.6 4280 151.0 4.3 0.15 97 60 97 60
9800 100 59.4 211 12471 87.9 4964 175.1 4.0 0.14 105 65 104 65
9813 100 59.8 211 1255.2 87.5 4977 175.6 4.0 0.14 105 65 104 65
Caratteristica del motore a tutto gas
@ Potenza elettrica [10W] @
@ Efficienza [%)]
B ® max. numero di giri [100giri al minuto]
125| W @ Potenza dissipata [10W]
M © Temperatura del motore [°C]
Il Superamento della temperatura del motore [°C]
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Nota importante: per stampare utilizzate il formato Landscape

Prima del volo controllare la corrente massima! Se la corrente, la potenza elettrica o il numero di giri al minuto superano i limiti * Le limitazioni dei costruttori NON sono monitorate
dichiarati dal costruttore del motore, 'ESC e/o la batteria potrebbero danneggiarsi! Misurarle prima del volo! ** Dati di test ad accuratezza ridotta
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